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Администрация Красноборского сельсовета

 Шатковского муниципального района

 Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
   17 сентября  2018 года                                                             №  67

	«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и межевания) для строительства линейного объекта «Оросительные системы западнее 

с.Красный Бор, Шатковского района Нижегородской области»» 


В соответствии со статьями 8, 41 – 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 года  №197-З «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области,  на основании постановления от 25 сентября 2017 года №782 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и межевания) для строительства линейного объекта «Оросительные системы западнее с.Красный Бор Шатковского района Нижегородской области», с учетом протокола публичных слушаний от 10 августа 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 11 сентября 2018 года, администрация Красноборского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области
……… постановляет:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания) для строительства линейного объекта «Оросительные системы западнее с.Красный Бор Шатковского района Нижегородской области» (далее – документация по планировке территории).

2. Обеспечить опубликование настоящего постановления на информационных щитах и разместить на официальном сайте администрации Красноборского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Раздел 1. Сведения о проектируемом линейном объекте  и его технико-экономические характеристики

Земельный участок располагается в границах бывшего колхоза Гигант, западнее с. Красный Бор Шатковского района Нижегородской области. Проектируемая оросительная система будет представлять собой комплекс коммуникаций с сооружениями.
Трасса проектируемого водовода расположена на территории, относящейся к категориям земель сельскохозяйственного назначения. С учетом данного обстоятельства установление красных линий считается не целесообразным, и выполнение «Чертежа красных линий» в составе проектной документации не предусмотрено. 

В пределах исследуемой территории расположены земли сельскохозяйственного назначения, а так же надземные коммуникаций - ЛЭП. В юго-западной части площадки находится пруд.

Строительные работы вне огороженной территории проводить не планируется. Работы по строительству оросительных систем, а также вспомогательных сооружений выполняются одной подрядной организацией, что позволяет использовать одни бытовые помещения, механизмы и площадки складирования.  

При выполнении строительно-монтажных работ на объекте, потребность в дополнительных площадках для складирования материалов отсутствует.  В связи с этим земельные участки для целей временного складирования строительных материалов не формируются. С максимальным совмещением используются площадки складирования и временные бытовые помещения установленные для строительства.

Проектом предусматривается строительство без выделения этапов, а именно:

-  Сети наружного водопровода (НВ) 
Наружная сеть водоснабжения состоит их двух участков В3 и 2В3, уровень ответственности –нормальный, срок эксплуатации не менее 25 лет.

– фундаменты под оросительные установки – монолитные железобетонные бетон класса В20, габариты и армирование приняты по рекомендации производителя оросительных установок с учетом местных условий эксплуатации.

Технико-экономические  показатели оросительной системы приведены в таблице 1.
                                                                                                            Таблица 1
	п/п
	Наименование показателей
	Численные показатели
	Ед изм.

	1
	Протяжённость сети орошения
	9745
	м

	2
	Площадь участка в границах благоустройства
	118520
	 м2

	3
	Площадь орошаемых земель
	381
	га


Принято сезонное производство строительно-монтажных работ подрядным способом в летнее время.

Организационно-технологическая схема строительства устанавливает очередность строительства основных объектов - наружных сетей и сооружений водоснабжения, а также благоустройства территории в зависимости особенностей строительных решений его генерального плана и объемно-планировочных решений основных зданий и сооружений, а также принятого метода организации строительства.

В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих конструкций, деталей и материалов.

Весь  процесс  строительства  делится  на  два  периода: подготовительный и  основной,  нормативная   продолжительность  которых  определена  директивно  3,3 мес.,  в т. ч.  продолжительность подготовительного периода  -   0,5 мес.

В подготовительный  период  на  площадке  следует  выполнить  работы: 

-
закрепление границ  участка;

-
ограждение  площадки  строительства    временным  забором  из  деталей  унифицированных  инвентарных  ограждений  оборудовав  воротами  для  въезда  и  выезда;

-
создание  геодезической  разбивочной  основы  для  строительства  с  закреплением  знаков  и  произвести  сдачу – приемку  по  акту;

-
инженерная  подготовка  территории  строительной  площадки  с  первоочередными  работами  по  вертикальной  планировке  территории;  

-
обеспечения  временных  стоков  поверхностных  вод; 

-
устройство    временных  внутриплощадочных  дорог  из  железобетонных  плит  по  песчаному  основанию;

-
создание  общеплощадочного  складского  хозяйства;

-
установить   инвентарные  здания  и  оборудовать  их  автоматической  сигнализацией  с  выводом  на  контрольный  пункт,  с  круглосуточным  дежурством;

-
на  выезде  со  строительной  площадки  оборудовать  установку  с  оборотным  циклом  водоснабжения  для  мойки  колес  автотранспорта; 

-
при  въезде  на  строительную  площадку  установить  информационный  стенд  с  реквизитами  объекта  строительства;

-
Выполнить  мероприятия  по  пожарной  безопасности  объекта  (на  въезде  установить  стенд  с  планом  пожарной  защиты  объекта, оборудовать  стенд  с  комплектами  первичных  средств  пожаротушения), организовать  место  курения  возле  противопожарных  стендов;

-
Обеспечить  строительную  площадку  электроэнергией, водой, телефонной  связью  для  производства  строительно–монтажных  работ.  Точки  подключения  предоставляет  Заказчик;

-
Выполнить  мероприятия  по  технике  безопасности  с  обозначением  опасных  зон, подъездов, проходов,  и  установить  плакаты  по  технике  безопасности.  

Второй - основной период, включающий возведение зданий и сооружений, работы по прокладке проектируемых постоянных инженерных коммуникаций и дорог, благоустройству территории.

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты".

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.

   При  подготовке  к  производству  работ  должно  быть  выполнено  следующее:

-
выявлено,  уточнено  и  обозначено  на  местности  положение  всех  коммуникаций,  проходящих  в  зоне  работ     вблизи  от  неё;

-
установлено  положение  геодезических  знаков,  требующихся  для проведения  работ.  В  необходимых  случаях  должны  быть  установлены  временные  реперы;

-
подготовлены  и  подвезены  все  материалы  и  приспособления,  требующиеся  для  выполнения  работ  (крепление  стен  выработок, предохранение   вскрываемых  коммуникаций,  мостики  с  перилами  для  установки  на  пешеходных  дорожках,  лестницы  для  спуска  в  траншеи,  материалы  для   обносок);                               

-    выполнены   мероприятия  по  отводу  талых  вод  и  атмосферных   осадков     (предусмотреть  устройство  сети  водоотводных  канав).                                                                                                                                                                                                        

В составе проекта производства работ предусмотреть меры по предохранению стенок котлована от обрушения и оплывания (при необходимости).

Для передвижения автотранспорта по площадке используются временные дороги, выполненные для строительства. Полевые дороги, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользования Шатковского муниципального района,  будут использоваться в качестве проезда автотранспорта и прокладки водовода на срок не более 14 дней с момента начала прокладки сооружения.

Подъезд к участку строительства производится с северо-восточной части площадки.  
Раздел 2. Характеристика территории в границах разработки проекта планировки и межевания территории 
2.1 Характеристика территории 
Земельный участок располагается в границах бывшего колхоза Гигант,  западнее с. Красный Бор Шатковского района Нижегородской области. Проектируемая оросительная система будет представлять собой комплекс коммуникаций с сооружениями.

Рельеф равнинный, отметки поверхности изменяются от 176,27 до 183,26.

В пределах исследуемой территории расположены земли с\х назначения, а так же надземные коммуникаций - ЛЭП. В юго-западной части площадки находится пруд.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Нижегородская область относится ко II климатическому району, подрайону IIв.

Климат умеренно-континентальный. Средняя годовая температура 5,5 °С. За год выпадает около 560 мм осадков, в виде дождя 68%, в виде снега 32%. Относительная влажность - 76%. 

Абсолютные минимальные температуры воздуха составляют -42,-44°С. Максимальные температуры в течение зимних месяцев могут достигать положительных значений до 3, 6°С.

Устойчивый снежный покров ложится обычно к концу ноября. Снежный покров лежит около 150-160 дней.

Высота снежного покрова к концу марта достигает примерно полуметра, а в лесу - 70-80 см. За зимний сезон в районе выпадает около 160-200 мм осадков.

Среднемесячные скорости ветра в зимний период выше, чем в теплый, и составляют 4,5-  7 м/с.

Началом лета принято считать переход средней суточном температуры воздуха через 15°С, обычно это происходит в начале июня. Лето в сельсовете сравнительно короткое и умеренно-теплое, длится оно около 70-90 дней.
Инженерно-геологические изыскания на объекте: « Оросительные системы западнее с.Красный Бор Шатковского района Нижегородской области», проведены ООО «Гео-Сервис Нижегородский» в 2018 году.
В геоморфологическом отношении проектируемая трасса трубопровода  проходит по участку, приуроченному к склону местного водораздела рек Теша и Акша.
  Рельеф исследуемой территории, относительно спокойный, с небольшим уклоном в северо-восточном направлении, общий перепад высот составляет порядка 10,5 м. Отметки поверхности земли изменяются от 131,08м до 141,73м (по устьям скважин) в Балтийской системе высот.
 В результате визуального обследования в пределах прокладки проектируемой трассы водопровода отмечается присутствие локальных понижений неясного происхождения. 

В геологическом строении изучаемого участка принимают участие нерасчлененные средне - верхнечетвертичные покровные почвенно-лессовые образования проблематичного генезиса (pr II-III), представленные суглинками, лессовыми, просадочными, перекрытые с поверхности современными продуктивными (pdQIV ) образованиями.  
   Специфические грунты на изучаемом участке представлены просадочными грунтами.

Гидрогеологические условия  исследуемой территории характеризуются отсутствием грунтовых вод на период изысканий (май 2018г.), до разведанной глубины 3,0 м. Участок, согласно СП 47.13330.2012, относится к не подтопляемой территории.

Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно СП 22.13330.2011 и ТСН 31-301-96 НН, составляет для суглинков – 1,47 м.

Но при водонасыщении  и промораживании в открытом котловане, грунты могут приобрести сильно и чрезмерно пучинистые свойства. Земляные работы нулевого цикла выполнять в сухой период года с минимальным разрытием в соответствии с СП 116.13330.2012.

Основанием проектируемого сооружения могут использоваться все грунты, слагающие разрез. Почвенно-растительный слой  в качестве фундамента исключается. 

По трудности разработки грунты участка работ, согласно ФЕР 81-02-01-2001 часть 01, относятся: ИГЭ-1  к группе – 9а, ИГЭ-2  к группе – 35а.

При соблюдении всех условий эксплуатации сооружений, мероприятий по охране окружающей среды изменений инженерно-геологических условий в пределах рассматриваемой территории не прогнозируется.

   По инженерно-геологическим условиям исследуемая территория относится ко II (средней) категории сложности, согласно СП 47.133302012.

В рамках проектной документации устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов в соответствии с «Чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов». Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения проектируемого объекта приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Каталог координат границы зоны планируемого размещения 

проектируемого объекта
	Система координат: МСК 52

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	1
	413223.70
	2210052.12

	2
	413233.40
	2210060.01

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	3
	413223.22
	2210080.25

	4
	412778.11
	2210388.47

	5
	412695.84
	2210786.23

	6
	412577.91
	2211356.45

	7
	412580.71
	2211422.22

	8
	412641.15
	2212000.31

	9
	412813.41
	2212306.30

	10
	412541.00
	2212518.51

	11
	412043.91
	2212905.76

	12
	411652.65
	2213210.56

	13
	411645.28
	2213201.09

	14
	412036.49
	2212896.23

	15
	412533.62
	2212509.04

	16
	412797.88
	2212303.18

	17
	412629.45
	2212003.99

	18
	412568.99
	2211426.45

	19
	412404.04
	2211575.00

	20
	411941.86
	2211991.11

	21
	411319.90
	2212551.26

	22
	411162.18
	2212596.66

	23
	410844.99
	2212698.62

	24
	410841.13
	2212687.23

	25
	411163.63
	2212583.76

	26
	411313.99
	2212540.58

	27
	411923.93
	2211991.11

	28
	412404.04
	2211558.72

	29
	412568.12
	2211410.95

	30
	412565.79
	2211355.31

	31
	412683.60
	2210785.68

	32
	412763.15
	2210401.04

	33
	412629.88
	2210515.03

	34
	412100.14
	2210968.23

	35
	410704.67
	2212192.35

	36
	410693.70
	2212179.76

	37
	411056.10
	2211863.22

	38
	410664.70
	2211450.05

	39
	410510.32
	2211287.07

	40
	410519.11
	2211278.75

	41
	410681.37
	2211450.05

	42
	411066.47
	2211856.58

	43
	412100.00
	2210952.33

	44
	412628.52
	2210500.27

	45
	412769.58
	2210379.65

	46
	413213.60
	2210072.18


В соответствии с утвержденным правилами землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Красноборский сельсовет Нижегородской области, утвержденный решением Земского собрания Шатковского муниципального района от 15.08.2014 г. № 61-V  и генеральным планом  муниципального образования сельское поселение Красноборский сельсовет Нижегородской области, утвержденный решением Земского собрания Шатковского муниципального района от 15.08.2014 г. № 60-V , территория в границах подготовки проекта планировки и межевания территории расположена в границах следующих функциональных зон: 
· СХ – зона сельскохозяйственного использования (пашня, сенокосы, луга);

· Т-5 -  зона транспортной и инженерной инфраструктуры (коридор инженерных коммуникаций).


Также в соответствии с материалами утвержденных правил землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Красноборский сельсовет Нижегородской области в границах подготовки проекта планировки и межевания территории не выявлено санитарно-защитных зон, а также зон минимальных расстояний от объектов повышенной опасности.  
В соответствии со сведениями единого государственного  реестра недвижимости в границах разработки проекта планировки и межевания территории установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН:

-  52.50.2.14 «Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии электропередачи – ВЛ-110 кВ «Арзамас-Кардавиль» (участок от опоры №67 до опоры №74, от опоры №79 до опоры №133); ВЛ-110 кВ «Арзамас-Кардавиль»/ВЛ-110 кВ Лесогорская-3 (2-х цепной участок от опоры №134 до ПС Кардавиль)»;
- 52.50.2.25  «Охранная зона объекта: воздушная линия электропередачи 220 кВ "Арзамас - Бобыльская" в границах Нижегородской области, на территории Шатковского района».

Вышеперечисленные зоны установлены в соответствии с Постановление Совета Министров СССР «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» № 255 от 1984-03-26. 
В рамках данной проектной документации установление границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не предусматривается. В связи с этим, «Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов» не разрабатывается.

2.2 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Проектируемый объект водоснабжения не оказывает негативного воздействия на существующие объекты капитального строительства, расположенных в границах зон планируемого размещения проектируемого объекта. Объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружение, объектов, строительство которых не завершено), строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, в границах зон планируемого размещения проектируемого объекта не выявлено. 

В связи с этим, необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемого объекта отсутствует.
2.3 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Объекты культурного наследия в границах территории планируемого размещения проектируемого объекта отсутствуют. В связи с этим, необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует.
2.4 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектом планировки территории в целях строительства объекта водоснабжения «Оросительные системы – западнее с. Красный Бор Шатковского района Нижегородской области» предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, в соответствии Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ и Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ.

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды при строительстве данного объекта проектные решения, устанавливают следующие ограничения: 

· не допускается загрязнение и захламление территории, сжигание мусора; 
· запрещен выход на производство работ техники, имеющей подтекание горюче-смазочных материалов;

· запрещение слива горюче-смазочных материалов на территории производства работ на землю и в воду;

· запрещение проезда транспорта вне построенных дорог;
· въезд/выезд автотранспорта на строительную площадку, а также площадки для строительной техники и разгрузки стройматериалов организовать на максимально возможном расстоянии от жилых зданий; 

· использовать строительные машины, механизмы и транспортные средства, главным образом, в период с 8.00 до 20.00 часов, что позволит организовать полноценный отдых для жителей близлежащей застройки. 

Все работы должны выполняться в соответствии с организационно – технологической схемой строительства, изложенной в проекте организации строительства проектно-сметной документации. 
При эксплуатации, проектируемый водовод не будет оказывать негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров. 

При проведении строительных работ и после окончания строительства требуется провести мероприятия по рекультивации земель. 
Рекультивация земель подразумевает два этапа: технический и биологический. Техническая рекультивация почвы проводится в составе общего комплекса работ и осуществляется силами строительно-монтажной организации до сдачи объекта в эксплуатацию. Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почв.

Рекультивация земель должна обеспечить возможность после окончания всех работ снова использовать площади, на которых они производились, для нужд сельского хозяйства.
Воздействие планируемых проектных решений на состояние земельных и почвенных ресурсов выражается, прежде всего, в: 

• механическом нарушении земель, почвенного слоя и растительного покрова территории, связанном с работой большегрузной гусеничной и колесной техники; 

• нарушении естественных геологических условий территории; 

• возможном химическом загрязнении утечками ГСМ, отходами и строительным мусором; 

• изменении условий поверхностного стока в результате планировочных работ. 

Основными видами нарушения почв при механическом воздействии являются: уплотнение, снятие плодородного слоя почвы, нарушение стратификации почвенных горизонтов, изменение рельефа земной поверхности. Следствием нарушением почвенного покрова является: 

• возникновение антропогенных типов ландшафтов и новых биологических сообществ; 

• изменение условий поверхностного и грунтового стока, приводящее к подтоплению или осушению участков и смене растительности;

 • нарушение почвенно-растительного покрова в пределах площади отвода земель; 

• загрязнение почвенно-растительного покрова. 

К числу потенциальных химических загрязнителей почвогрунтов относятся промышленные и бытовые отходы, образующиеся в процессе строительства, а также продукты сгорания топлива при эксплуатации спецтехники.

Для исключения загрязнения ландшафтной среды и активизации геологических и инженерно-геологических процессов, в целях экологической безопасности проектом предусмотрена обязательная рекультивация нарушенных земель при производстве строительных работ. Восстановлению (рекультивации) подлежат нарушенные земли, передаваемые во временное пользование на период производства работ. 

Рекультивация полосы краткосрочного земельного отвода проводится в течение года по окончании строительства запроектированных объектов. 

Цель проводимых работ по рекультивации - подготовка земель для дальнейшего использования в лесном хозяйстве, создание живого напочвенного покрова на минеральных грунтах, защита земель от ветровой и водной (атмосферные осадки, талые воды) эрозии. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83*, работы по рекультивации осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический. 

Основной целью технического этапа является создание рекультивационного слоя почвы со свойствами, благоприятными для биологической рекультивации. 

Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление плодородия нарушенных земель - превращение рекультивационного слоя почвы в плодородный слой, обладающий благоприятными для роста растений физическими и химическими свойствами. Согласно требованиям Земельного кодекса РФ и ГОСТ 17.4.3.02-85 перед началом работ следует производить снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы на землях всех категорий. Целесообразность снятия плодородного, потенциально-плодородного слоев почвы и их смеси устанавливают в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного региона. 

Растительный слой должен быть снят и размещен в отдельный отвал, используемый в дальнейшем для благоустройства.

Формирование отвала получается при снятии верхнего слоя почвы в его основании. При этом желательно снимать не только гумусовую часть верхнего слоя растительного грунта, но и подстилающий, пронизанный корнями растений слой грунта, представляющий собой важный и ценный материал для последующей рекультивации. Согласно требованиям к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ (ГОСТ 17.4.3.02-85) плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, должен быть сложен в бурты. Бурты располагаются с краю площадки. После завершения строительных работ производится возвращение ранее снятого плодородного слоя почвы. 

Техническая рекультивация включает следующие мероприятия: 

• снятие и складирование почвенно-растительного слоя; 

• возвращение ранее снятого почвенно-растительного слоя; 

• планировку территорий; 

• уборку мусора, материалов, а также всех загрязнителей территорий. 

Целью технической рекультивации является приведение земель в состояние, пригодное для последующего проведения биологического этапа рекультивации. 

Биологическая рекультивация является завершающим этапом и проводится для снижения и предотвращения последствий техногенных нарушений. Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы для целей восстановления естественного плодородия почв. Основная цель биологической рекультивации - создание вторичной экосистемы. При сельскохозяйственном направлении создается устойчивый травяной покров методом посева многолетних трав. Биологический этап рекультивации заключается в подготовке почвы, внесении удобрений, подборе трав и травосмесей, посеве трав, уходе за посевами. 

Данные работы необходимо проводить только в теплое время года после схода снежного покрова. Настоящим проектом предусмотрено создание растительного покрова путем внесения минеральных удобрений и посева смеси трав после проведения работ на территории, отводимой на период строительства под размещение временных объектов и проездов.

  Настоящим проектом на биологическом этапе предусмотрены следующие работы: 

• мелкая вспашка; 

• дискование; 

• внесение минеральных удобрений; 

• боронование поверхности; 

• посев смеси семян трав в предварительно сформированный рекультивационный слой грунта; 

• прикатывание почвы после посева. 

 Выполнение работ по биологической рекультивации осуществляет землепользователь за счет средств, заложенных в сводном сметном расчете.

 В целом при выполнении требований проекта экологическое равновесие природного комплекса в пределах рассматриваемых объектов нарушено не будет. 

Проект разработан с учетом требований природоохранного и земельного законодательства Российской Федерации. Рекультивация нарушенных земель по сути своей направлена на охрану окружающей среды, является природоохранным мероприятием. Вместе с тем, и при проведении природоохранных мероприятий следует свести к минимуму негативное влияние применяемых технологий, используемой техники, материалов на окружающую среду. При производстве работ технического этапа рекультивации земель с использованием техники, следует руководствоваться СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», паспорта и Руководства по эксплуатации машин, выдаваемые предприятиями - изготовителями. 

Во избежание замазучивания рекультивируемых участков, заправка техники горючим должна производиться с использованием автозаправщиков. Не допускается загрязнение почв горюче-смазочными материалами, ухудшающими их свойства. Принцип выбора способов технических средств и организации рекультивационных работ - «не навреди». 

В процессе производства предусмотренных проектом работ не будет оказано отрицательного дополнительного воздействия на природные компоненты (в том числе воды, почвы, растительность и животный мир) района работ, так как не планируется осуществления каких либо действий за пределами отводимой полосы отвода для производства работ. Передвижение транспорта и других механизмов, применяемых при рекультивации, будет осуществляться по имеющейся дорожной сети, а их временное размещение на строительных площадках. Незначительное воздействие на атмосферный воздух будет оказано за счет выхлопов при работе автотранспортной техники и механизмов. При выполнении рекультивационных работ не допускается:

• нарушение древостоя, растительного покрова и почв за пределами отведенных участков; 

• перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозионных и нежелательных криогенных процессов; 

• захламление строительными материалами, отходами и мусором, загрязнение токсичными веществами участков, отведенных под временное и постоянное пользование и прилегающих к ним территорий; 

• вылив горюче-смазочных материалов и других токсичных загрязнителей «на рельеф» и в гидрографическую сеть; 

• проезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произвольным, не установленным маршрутам. 

В целом, негативные воздействия носят кратковременный характер и будут локализованы преимущественно в полосе отвода. Воздействие на почвенный покров будет ограничиваться площадью отвода земель. Восстановление почвенного и растительного покрова на нарушенной площади может быть достигнуто за счет проведения рекультивационных работ.

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
Проектируемый линейный объект предназначен для установления оросительных систем, обеспечивающих полив сельскохозяйственных земель.
В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на проектируемой территории следует отнести:

-
техногенные - опасности на транспорте и взрыво- и пожароопасность;

-
природные - агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

-
биолого-социальные - вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально-обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололёдом.

Наибольшую опасность для населения и окружающей среды представляют техногенные аварии и катастрофы.

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.

Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы.

Особую опасность для района представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

Основные причины возникновения крупных аварий и катастроф:

—
недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в энергетике, на транспорте и в промышленности, включая производства промышленного риска;

—
низкое качество установленного оборудования, строительно-монтажных и ремонтных работ, низкий уровень эксплуатации энергетических объектов;

—
нерациональное размещение производительных сил, приведшее к концентрации производств повышенного риска на небольших площадях вблизи от крупных населенных пунктов.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают не только в силу нарушения технологического процесса производства, но и в значительной мере под влиянием целого ряда природных процессов, которые и определяют степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Территориальная распространенность техногенных аварий и катастроф, также в значительной мере не случайна и имеет четко выраженную закономерность, что связано с комплексом природных условий.

При производстве работ необходимо выполнять требования «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». 

Средства пожаротушения и пожарных сигналов должны быть в исправном состоянии. 

Специальных требований по мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям заинтересованными организациями не выдвинуто.

В связи с тем, что проектируемый объект не является объектом повышенной опасности, а также в связи с отсутствием утвержденных нормативных документов по размеру охранных зон  и ограничениям, которые установлены в границах таких охранных зон для объектов водоснабжения (оросительных систем) в данном проекте проектирование охранной зоны для оросительной системы не предусмотрено.

Проектируемый объект  не относится к пожароопасным объектам 
Раздел 3. Сведения ОБ ОБРАЗУЕМЫХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ земельныХ участкаХ
В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы территории, кадастровые выписки на земельные участки, выданные филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области проектируемый объект водоснабжения располагается на землях сельскохозяйственного назначения.
В состав полосы отвода частично включены участки с кадастровыми номерами 52:50:0010009:227, 52:50:0010009:276, 52:50:0010009:247, 52:50:0010009:277, 52:50:0010009:278, 52:50:0010009:262, 52:50:0010009:265, 52:50:0010009:264, 52:50:0010009:263, 52:50:0010009:281,  52:50:0010009:279, 52:50:0010009:280, 52:50:0010009:282, 52:50:0010009:274 учтенные и зарегистрированные в государственном реестре недвижимости.

Экспликация земельных участков, зарегистрированных в государственном реестре недвижимости, частично включенных в состав полосы отвода объекта проектирования, представлены в таблице 2.
 Таблица 2.  -  Экспликация земельных участков, зарегистрированных в государственном реестре недвижимости, частично включенных в состав полосы отвода объекта проектирования
	Кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН
	Адрес

(описание местоположения)
	Правообладатель 
	Вид права
	Площадь участка, кв.м.
	Категория земель
	Площадь участка в полосе отвода под строительство, кв.м.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	52:50:0010009:227
	Нижегородская область,

 Шатковский район, Ориентир с.Красный Бор. Участок находится примерно в 2800 м от ориентира по направлению на северо-запад.
	Ботяков Олег Николаевич, (доля в праве 1/41); Ботяков Евгений Николаевич (доля в праве 16/41);

Ботяков Николай Николаевич (доля в праве 1/41); Ботякова Вера Юрьевна (доля в праве 1/41); Ботякова Ирина Владимировна (доля в праве 1/41); Ботяков Сергей Николаевич (доля в праве 21/41)
	собственность
	61500
	земли сельскохозяйственного назначения
	470

	52:50:0010009:247
	Нижегородская область,

 Шатковский район, Ориентир с.Красный Бор. Участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на северо-запад, земельный участок №1
	Общество с ограниченной ответственностью "Жнива"
	собственность
	687998
	земли сельскохозяйственного назначения
	13932

	52:50:0010009:262
	Нижегородская область,

 Шатковский район, Ориентир административные границы с. Красный Бор. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на запад.
	Общество с ограниченной ответственностью "Жнива"
	собственность
	1431609
	земли сельскохозяйственного назначения
	32203

	52:50:0010009:265
	Нижегородская область,

 Шатковский район, Ориентир административные границы с. Красный Бор. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на запад.
	Общество с ограниченной ответственностью "Жнива"
	собственность
	1117225
	земли сельскохозяйственного назначения
	18406

	52:50:0010009:264
	Нижегородская область,

 Шатковский район, Ориентир административные границы с. Красный Бор. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на запад.
	Макаров Александр Иванович (доля в праве 2/27), Общество с ограниченной ответственностью "Жнива" (доля в праве 25/27)
	Общая долевая собственность
	1479672
	земли сельскохозяйственного назначения
	28950

	52:50:0010009:263
	Нижегородская область,

 Шатковский район, Ориентир административные границы с. Красный Бор. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на запад.
	Общество с ограниченной ответственностью "Жнива"
	собственность
	1420317
	земли сельскохозяйственного назначения
	6787

	52:50:0010009:274
	Нижегородская область,

 Шатковский район
	Зюзина Светлана Александровна
	собственность
	107119
	земли сельскохозяйственного назначения
	2617

	52:50:0010009:276
	Нижегородская область, Шатковский район, в 3.2 км на северо-запад от п. Красный Бор
	Митрофанов Сергей Геннадьевич
	собственность
	11717
	земли сельскохозяйственного назначения
	5703

	52:50:0010009:277
	Нижегородская область, Шатковский район, в 2.6 км на северо-запад от п. Красный Бор
	Митрофанов Сергей Геннадьевич
	собственность
	16092
	земли сельскохозяйственного назначения
	5534

	52:50:0010009:278
	Нижегородская область, Шатковский район, в 2.4 км на северо-запад от п. Красный Бор
	Митрофанов Сергей Геннадьевич
	собственность
	1918
	земли сельскохозяйственного назначения
	884

	52:50:0010009:279
	Нижегородская область, Шатковский район, в 2.2 км на северо-запад от п. Красный Бор
	Митрофанов Сергей Геннадьевич
	собственность
	12635
	земли сельскохозяйственного назначения
	1380

	52:50:0010009:280
	Нижегородская область, Шатковский район, в 1.9 км на северо-запад от п. Красный Бор
	Митрофанов Сергей Геннадьевич
	собственность
	5723
	земли сельскохозяйственного назначения
	1353

	52:50:0010009:282
	Нижегородская область, Шатковский район, в 2.1 км на северо-запад от п. Красный Бор
	Митрофанов Сергей Геннадьевич
	собственность
	4527
	земли сельскохозяйственного назначения
	266

	52:50:0010009:281
	Нижегородская область, Шатковский район, в 2.0 км на юго-запад от п. Красный Бор
	Митрофанов Сергей Геннадьевич
	собственность
	1888
	земли сельскохозяйственного назначения
	577


В процессе формирования полосы отвода для строительства линейного объекта: «Оросительные системы – западнее с. Красный Бор Шатковского района Нижегородской области» образованны 13 (тринадцать) земельных участков из состава единого землепользования с кадастровым номером 52:50:0000000:124 (земли постоянного (бессрочного) пользования, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства.

Общая площадь формируемых земельных участков на период строительства объекта составляет 1464 кв. м.

Экспликация формируемых земельных участков полосы отвода для строительства объекта представлена в таблице 3.

Таблица 3. -  Экспликация формируемых земельных участков полосы отвода для строительства объекта
	Условный номер образуемого земельного участка
	Адрес
	Исходный земельный участок
	Площадь, кв.м.
	Категория земель
	Вид разрешенного использования образуемого земельного участка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	52:50:0000000:24:ЗУ1
	Нижегородская область,

Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	50
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства

	52:50:0000000:24:ЗУ2
	Нижегородская область, Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	86
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства

	52:50:0000000:24:ЗУ3
	Нижегородская область, Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	476
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства

	52:50:0000000:24:ЗУ4
	Нижегородская область, Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	35
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства

	52:50:0000000:24:ЗУ5
	Шатковский Нижегородская область, Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	304
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства

	52:50:0000000:24:ЗУ6
	Нижегородская область, Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	59
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства

	52:50:0000000:24:ЗУ7
	Нижегородская область, Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	55
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства

	52:50:0000000:24:ЗУ8
	Нижегородская область, Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	70
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства

	52:50:0000000:24:ЗУ9
	Нижегородская область, Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	81
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства

	52:50:0000000:24:ЗУ10
	Нижегородская область, Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	62
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства

	52:50:0000000:24:ЗУ11
	Нижегородская область, Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	60
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства

	52:50:0000000:24:ЗУ12
	Нижегородская область, Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	78
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства

	52:50:0000000:24:ЗУ13
	Нижегородская область, Шатковский район
	52:50:0000000:24:
	48
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства


Каталог координат границ формируемых земельных участков на период строительства проектируемого объекта представлен в таблице 4. 

Таблица 4. – Каталог координат образуемых земельных участков в границах полосы отвода, предоставляемых на период строительства
Система координат: МСК 52
	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ1

Площадь земельного участка  50 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	1
	412815.03
	2210348.18

	2
	412820.78
	2210358.92

	3
	412817.34
	2210361.31

	4
	412811.71
	2210350.47

	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ2

Площадь земельного участка  86 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	5
	412632.73
	2211031.65

	6
	412640.55
	2211046.02

	7
	412641.68
	2211048.10

	8
	412640.20
	2211055.28

	9
	412631.33
	2211038.41

	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ3

Площадь земельного участка  476 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	10
	412566.91
	2211382.01

	11
	412569.79
	2211386.63

	12
	412579.91
	2211403.33

	13
	412580.71
	2211422.22

	14
	412583.02
	2211444.28

	15
	412565.56
	2211413.25

	16
	412568.12
	2211410.95

	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ4

Площадь земельного участка  35 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	17
	412434.10
	2210666.56

	18
	412440.03
	2210677.45

	19
	412437.76
	2210679.39

	20
	412431.93
	2210668.42

	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ5

Площадь земельного участка  304 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	21
	412083.68
	2210966.61

	22
	412093.85
	2210973.75

	23
	412076.17
	2210989.26

	24
	412063.56
	2210984.22

	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ6

Площадь земельного участка  59 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	25
	412346.67
	2212654.65

	26
	412353.03
	2212664.94

	27
	412349.18
	2212667.95

	28
	412342.78
	2212657.68

	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ7

Площадь земельного участка  55 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	29
	411657.88
	2211339.14

	30
	411665.51
	2211349.49

	31
	411662.25
	2211352.35

	32
	411654.70
	2211341.93

	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ8

Площадь земельного участка  70 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	33
	411970.95
	2211948.76

	34
	411976.27
	2211960.13

	35
	411971.87
	2211964.10

	36
	411966.65
	2211952.64

	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ9

Площадь земельного участка  81 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	37
	411996.04
	2212927.75

	38
	412003.63
	2212937.14

	39
	411998.35
	2212941.26

	40
	411990.77
	2212931.86

	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ10

Площадь земельного участка  62 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	41
	411257.23
	2211689.68

	42
	411263.31
	2211702.31

	43
	411259.94
	2211705.26

	44
	411253.71
	2211692.76

	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ11

Площадь земельного участка  60 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	45
	411584.73
	2212296.68

	46
	411590.82
	2212307.27

	47
	411587.12
	2212310.60

	48
	411580.95
	2212300.08

	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ12

Площадь земельного участка  78  м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	49
	410840.38
	2212051.64

	50
	410848.32
	2212066.34

	51
	410844.71
	2212069.50

	52
	410836.80
	2212054.77

	Условное обозначение образуемого земельного участка 52:50:0000000:24:ЗУ13

Площадь земельного участка  48 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Обозначение координат, м

	
	Х
	У

	53
	411137.88
	2212592.02

	54
	411143.42
	2212602.69

	55
	411139.57
	2212603.93

	56
	411139.44
	2212603.67

	57
	411133.97
	2212593.28


Полевые дороги, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользования Шатковского муниципального района, будут использоваться в качестве проезда автотранспорта и прокладки водовода на срок не более 14 дней с момента начала прокладки сооружения.
В соответствии с пунктами 6, 8 статьи 90 Земельного кодекса РФ отвод земель на период эксплуатации проектируемого объекта водоснабжения (способ прокладки подземный) не требуется.
В границах разработки проекта планировки и межевания территории установление зон действия публичных сервитутов не предусмотрено. Таким образом, в разделе графической части «Чертеж межевания территории» границы  зон действия публичных сервитутов не отображены.
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Раздел 1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ПРАВОВОЙ АКТ О РАЗРЕШЕНИИ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории для строительства линейного объекта:    (далее – Проект) разработан ООО «Бизнес – Контакт НН» на основании:

1) Договора подряда № 30-кр от 19.09.2017 г;

2) Постановления администрации Шатковского муниципального района № 782 от 25.09.2017 г. О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) для строительства линейного объекта «Оросительные системы западнее с. Красный Бор Шатковского муниципального района Нижегородской области» (приложение А);

3) Градостроительное задание № 4 от 25.09.2017 г. на подготовку документации по планировке  территории для строительства оросительных систем по объекту: «Оросительные системы – западнее с. Красный Бор Шатковского района Нижегородской области». (приложение А);
4) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) Земельного кодекса Российской Федерации;

6) Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 № 197-ФЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области органами государственной власти Нижегородской области»;
7) Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области».

Проект выполнен с учетом ранее разработанных, согласованных и утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования:
· Правила землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Красноборский сельсовет Нижегородской области, утвержденный решением Земского собрания Шатковского муниципального района от 15.08.2014 г. № 61-V 

·  Генеральный план муниципального образования сельское поселение Красноборский сельсовет Нижегородской области, утвержденный решением Земского собрания Шатковского муниципального района от 15.08.2014 г. № 60-V.
Проект планировки и межевания территории выполнен с использованием результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Технический отчет по инженерно-геодезическим работам на объекте «Оросительные системы – западнее с. Красный Бор Шатковского района Нижегородской области» представлен в составе приложений на электронном носителе.
Раздел 2.СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ И ЕГО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Земельный участок располагается в границах бывшего колхоза Гигант, западнее с. Красный Бор Шатковского района Нижегородской области. Проектируемая оросительная система будет представлять собой комплекс коммуникаций с сооружениями.
Рельеф равнинный, отметки поверхности изменяются от 176,27 до 183,26.

В пределах исследуемой территории расположены земли сельскохозяйственного назначения, а так же надземные коммуникаций - ЛЭП. В юго-западной части площадки находится пруд.

Строительные работы вне огороженной территории проводить не планируется. Работы по строительству оросительных систем, а также вспомогательных сооружений выполняются одной подрядной организацией, что позволяет использовать одни бытовые помещения, механизмы и площадки складирования.  

При выполнении строительно-монтажных работ на объекте, потребность в дополнительных площадках для складирования материалов отсутствует.  В связи с этим земельные участки для целей временного складирования строительных материалов не формируются. С максимальным совмещением используются площадки складирования и временные бытовые помещения установленные для строительства.

Проектом предусматривается строительство без выделения этапов, а именно:

-  Сети наружного водопровода (НВ) 
Наружная сеть водоснабжения состоит их двух участков В3 и 2В3, уровень ответственности –нормальный, срок эксплуатации не менее 25 лет.

– фундаменты под оросительные установки – монолитные железобетонные бетон класса В20, габариты и армирование приняты по рекомендации производителя оросительных установок с учетом местных условий эксплуатации.

Технико-экономические  показатели оросительной системы приведены в таблице 1.
                                                                                                            Таблица 1
	п/п
	Наименование показателей
	Численные показатели
	Ед изм.

	1
	Протяжённость сети орошения
	9745
	м

	2
	Площадь участка в границах благоустройства
	118520
	 м2

	3
	Площадь орошаемых земель
	381
	га


Принято сезонное производство строительно-монтажных работ подрядным способом в летнее время.

Организационно-технологическая схема строительства устанавливает очередность строительства основных объектов - наружных сетей и сооружений водоснабжения, а также благоустройства территории в зависимости особенностей строительных решений его генерального плана и объемно-планировочных решений основных зданий и сооружений, а также принятого метода организации строительства.

В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих конструкций, деталей и материалов.

Весь  процесс  строительства  делится  на  два  периода: подготовительный и  основной,  нормативная   продолжительность  которых  определена  директивно  3,3 мес.,  в т. ч.  продолжительность подготовительного периода  -   0,5 мес.

В подготовительный  период  на  площадке  следует  выполнить  работы: 

-
закрепление границ  участка;

-
ограждение  площадки  строительства    временным  забором  из  деталей  унифицированных  инвентарных  ограждений  оборудовав  воротами  для  въезда  и  выезда;

-
создание  геодезической  разбивочной  основы  для  строительства  с  закреплением  знаков  и  произвести  сдачу – приемку  по  акту;

-
инженерная  подготовка  территории  строительной  площадки  с  первоочередными  работами  по  вертикальной  планировке  территории;  

-
обеспечения  временных  стоков  поверхностных  вод; 

-
устройство    временных  внутриплощадочных  дорог  из  железобетонных  плит  по  песчаному  основанию;

-
создание  общеплощадочного  складского  хозяйства;

-
установить   инвентарные  здания  и  оборудовать  их  автоматической  сигнализацией  с  выводом  на  контрольный  пункт,  с  круглосуточным  дежурством;

-
на  выезде  со  строительной  площадки  оборудовать  установку  с  оборотным  циклом  водоснабжения  для  мойки  колес  автотранспорта; 

-
при  въезде  на  строительную  площадку  установить  информационный  стенд  с  реквизитами  объекта  строительства;

-
Выполнить  мероприятия  по  пожарной  безопасности  объекта  (на  въезде  установить  стенд  с  планом  пожарной  защиты  объекта, оборудовать  стенд  с  комплектами  первичных  средств  пожаротушения), организовать  место  курения  возле  противопожарных  стендов;

-
Обеспечить  строительную  площадку  электроэнергией, водой, телефонной  связью  для  производства  строительно–монтажных  работ.  Точки  подключения  предоставляет  Заказчик;

-
Выполнить  мероприятия  по  технике  безопасности  с  обозначением  опасных  зон, подъездов, проходов,  и  установить  плакаты  по  технике  безопасности.  

Второй - основной период, включающий возведение зданий и сооружений, работы по прокладке проектируемых постоянных инженерных коммуникаций и дорог, благоустройству территории.

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты".

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.

   При  подготовке  к  производству  работ  должно  быть  выполнено  следующее:

-
выявлено,  уточнено  и  обозначено  на  местности  положение  всех  коммуникаций,  проходящих  в  зоне  работ     вблизи  от  неё;

-
установлено  положение  геодезических  знаков,  требующихся  для проведения  работ.  В  необходимых  случаях  должны  быть  установлены  временные  реперы;

-
подготовлены  и  подвезены  все  материалы  и  приспособления,  требующиеся  для  выполнения  работ  (крепление  стен  выработок, предохранение   вскрываемых  коммуникаций,  мостики  с  перилами  для  установки  на  пешеходных  дорожках,  лестницы  для  спуска  в  траншеи,  материалы  для   обносок);                               

-    выполнены   мероприятия  по  отводу  талых  вод  и  атмосферных   осадков     (предусмотреть  устройство  сети  водоотводных  канав).                                                                                                                                                                                                        

Расчистку территории строительства выполнить бульдозером марки ДЗ-101 А, земляные работы должны начинать с самой нижней отметки на строительной площадке с одновременным выполнением работ по устройству дренажной системы.

Водоотлив производить из открытых колодцев, которые установить на расстоянии 1,5 м от края фундаментов. Уровень воды в колодцах должен поддерживаться на 30 см ниже отметки дна котлована. Водоотлив выполнять с помощью насосов типа "Гном". Вода из колодцев откачивается в систему ливневой канализации.

Разработку котлована выполнить экскаватором АТЕК-761 с обратной лопатой, ёмкость ковша 0,8 м3. Глубина котлована до 2,3 м. Грунты перемещать бульдозером марки ДЗ -25. Излишний грунт вывозится самосвалами КАМАЗ-65115 в отвалы на площадку складирования, выделенная заказчиком, для дальнейшего использования на обратную засыпку пазух и благоустройство территории.

В составе проекта производства работ предусмотреть меры по предохранению стенок котлована от обрушения и оплывания (при необходимости).

Работы  по  возведению  монолитных  бетонных и железобетонных конструкций выполнять  в инвентарной опалубке  индустриальным методом,  применяя  централизованную доставку на объект  опалубки и бетона,  механизированную подачу,  укладку  и  уплотнение  бетона  с  помощью  вибраторов.

Опалубка для монолитных  бетонных и железобетонных конструкций изготовляется  на строительной базе подрядной строительной организации  в  виде  готовых  промаркированных  щитов  и  доставляется  на объект. В качестве опалубки используют инвентарную разборно-переставную опалубку из бакелизированной фанеры.

Арматура для монолитных железобетонных конструкций изготовляется  централизованно  на строительной базе подрядчика и доставляется на  объект  в  виде  готовых промаркированных сеток  и  каркасов,  а  при  необходимости  и  отдельных  стержней  и  закладных  деталей. 

До начала арматурных и опалубочных работ по устройству железобетонного ростверка следует очистить поверхность основания и проверить его ровность.

Транспортирование и складирование арматуры следует выполнять в соответствии с ГОСТ 7566-81.

Доставку бетонной смеси выполняют автобетоносмесителями на базе Камаза 6511 (емкость 4-6м3),  из  которых  перегружается  в  бадьи  для  подачи  к  месту  бетонирования.

Разгрузка бадей производится  без  опирания  на  настил,  с  целью  предотвращения  возможной  поломки  опалубки  и  лесов.

Подача  на  рабочее  место  опалубки,  арматурных  изделий  и  бетона  производится  краном,  ведущим  монтаж  данного объекта (кран КС-3577).  Для  уплотнения  бетонной  смеси  применяются  глубинные  и  поверхностные  электровибраторы. 

Бетонирование ведут непрерывно в пределах одного фундамента бадьёй, ограниченных системой температурно-усадочных швов. Бетонирование плитных конструкций выполняют полосами на всю толщину конструкции. Ориентировочное время схватывания цемента принимают равным 2 часам и уточняют в ходе лабораторных исследований для конкретного цемента.

При  укладке  бетонной  смеси  необходимо  соблюдать  следующие  правила:                                                                                                           

-
во  время  бетонирования  состояние  опалубки  и  лесов  должно  находиться  под  непрерывным  наблюдением;

-
бетон,  уложенный  в  жаркую  солнечную  погоду,  следует  немедленно  накрывать;

-
во время дождя  бетонная  смесь  должна  быть  защищена  от  попадания  атмосферных осадков;

-
случайно  размытый  бетон  следует  удалить;

-
в  местах  расположения  арматуры  и  опалубки  следует  дополнительно  уплотнять  бетонную  смесь  штыкованием.

Бетонирование  конструкций  должно  сопровождаться  соответствующими записями  в  журнале  бетонных  работ.  Бетонные  работы  выполнять  в  строгом  соответствии и  особыми  указаниями,  отмеченными  в  проекте  производства  работ.
Раздел 3. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности
Документация по подготовке проекта планировки и межевания территории  для строительства линейного объекта: «Оросительные системы – западнее с. Красный Бор Шатковского района Нижегородской области»  выполнены на основании документов территориального планирования, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов законодательства о градостроительной деятельности, градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территории. 
Раздел 4. Характеристика территории 
Земельный участок располагается в границах бывшего колхоза Гигант,  западнее с. Красный Бор Шатковского района Нижегородской области. Проектируемая оросительная система будет представлять собой комплекс коммуникаций с сооружениями.

Рельеф равнинный, отметки поверхности изменяются от 176,27 до 183,26.

В пределах исследуемой территории расположены земли с\х назначения, а так же надземные коммуникаций - ЛЭП. В юго-западной части площадки находится пруд.

Основными связями отведенного участка территории с остальной частью   города являются существующие областные и сельские дороги. Для передвижения автотранспорта по площадке используются временные дороги, выполненные для строительства. Полевые дороги, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользования Шатковского муниципального района,  будут использоваться в качестве проезда автотранспорта и прокладки водовода на срок не более 14 дней с момента начала прокладки сооружения.

Подъезд к участку строительства производится с северо-восточной части площадки.  

Вывоз строительного мусора осуществляется в места, отведенные администрацией с. Новосёлки (ориентировочно на расстояние 5 км).

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Нижегородская область относится ко II климатическому району, подрайону IIв.

Климат умеренно-континентальный. Средняя годовая температура 5,5 °С. За год выпадает около 560 мм осадков, в виде дождя 68%, в виде снега 32%. Относительная влажность - 76%. 

Абсолютные минимальные температуры воздуха составляют -42,-44°С. Максимальные температуры в течение зимних месяцев могут достигать положительных значений до 3, 6°С.

Устойчивый снежный покров ложится обычно к концу ноября. Снежный покров лежит около 150-160 дней.

Высота снежного покрова к концу марта достигает примерно полуметра, а в лесу - 70-80 см. За зимний сезон в районе выпадает около 160-200 мм осадков.

Среднемесячные скорости ветра в зимний период выше, чем в теплый, и составляют 4,5- 7 м/с.

Началом лета принято считать переход средней суточном температуры воздуха через 15°С, обычно это происходит в начале июня. Лето в сельсовете сравнительно короткое и умеренно-теплое, длится оно около 70-90 дней.
Инженерно-геологические изыскания на объекте: « Оросительные системы западнее с.Красный Бор Шатковского района Нижегородской области», проведены ООО «Гео-Сервис Нижегородский» в 2018 году.
В геоморфологическом отношении проектируемая трасса трубопровода  проходит по участку, приуроченному к склону местного водораздела рек Теша и Акша.
  Рельеф исследуемой территории, относительно спокойный, с небольшим уклоном в северо-восточном направлении, общий перепад высот составляет порядка 10,5 м. Отметки поверхности земли изменяются от 131,08м до 141,73м (по устьям скважин) в Балтийской системе высот.
 В результате визуального обследования в пределах прокладки проектируемой трассы водопровода отмечается присутствие локальных понижений неясного происхождения. 

В геологическом строении изучаемого участка принимают участие нерасчлененные средне - верхнечетвертичные покровные почвенно-лессовые образования проблематичного генезиса (pr II-III), представленные суглинками, лессовыми, просадочными, перекрытые с поверхности современными продуктивными (pdQIV ) образованиями.  
   Специфические грунты на изучаемом участке представлены просадочными грунтами.

Гидрогеологические условия  исследуемой территории характеризуются отсутствием грунтовых вод на период изысканий (май 2018г.), до разведанной глубины 3,0 м. Участок, согласно СП 47.13330.2012, относится к не подтопляемой территории.

Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно СП 22.13330.2011 и ТСН 31-301-96 НН, составляет для суглинков – 1,47 м.

Но при водонасыщении  и промораживании в открытом котловане, грунты могут приобрести сильно и чрезмерно пучинистые свойства. Земляные работы нулевого цикла выполнять в сухой период года с минимальным разрытием в соответствии с СП 116.13330.2012.

Основанием проектируемого сооружения могут использоваться все грунты, слагающие разрез. Почвенно-растительный слой  в качестве фундамента исключается. 

По трудности разработки грунты участка работ, согласно ФЕР 81-02-01-2001 часть 01, относятся: ИГЭ-1  к группе – 9а, ИГЭ-2  к группе – 35а.

При соблюдении всех условий эксплуатации сооружений, мероприятий по охране окружающей среды изменений инженерно-геологических условий в пределах рассматриваемой территории не прогнозируется.

   По инженерно-геологическим условиям исследуемая территория относится ко II (средней) категории сложности, согласно СП 47.133302012.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Красноборский сельсовет Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания Шатковского муниципального района от 15.08.2014г. № 61-V, территория в границах подготовки проекта планировки и межевания территории расположена в границах следующих функциональных зон: 
· СХ – зона сельскохозяйственного использования (пашня, сенокосы, луга);

· Т-5 -  зона транспортной и инженерной инфраструктуры (коридор инженерных коммуникаций).


Также в соответствии с материалами утвержденными правилами землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Красноборский сельсовет Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания Шатковского муниципального района от 15.08.2014г. № 61-V, в границах подготовки проекта планировки и межевания территории не выявлено установленных санитарно-защитных зон, а также зон минимальных расстояний от объектов повышенной опасности.  
В соответствии со сведениями единого государственного  реестра недвижимости в границах подготовки проекта планировки и межевания территории установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН:

-  52.50.2.14 «Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии электропередачи – ВЛ-110 кВ «Арзамас-Кардавиль» (участок от опоры №67 до опоры №74, от опоры №79 до опоры №133); ВЛ-110 кВ «Арзамас-Кардавиль»/ВЛ-110 кВ Лесогорская-3 (2-х цепной участок от опоры №134 до ПС Кардавиль)»;
- 52.50.2.25  «Охранная зона объекта: воздушная линия электропередачи 220 кВ "Арзамас - Бобыльская" в границах Нижегородской области, на территории Шатковского района».

Вышеперечисленные зоны установлены в соответствии с Постановление Совета Министров СССР «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» № 255 от 1984-03-26. 


Пересечения границ зон планируемого размещения проектируемого объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории не выявлено. В связи с этим Чертеж «Схема конструктивных и планировочных решений» не разрабатывался, а также ведомость пересечений границ зон планируемого размещения проектируемого объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории не предусмотрена. 

Объекты капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории в границах разработки проекта планировки не выявлено. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории не предусмотрена. 
Границы зон планируемого размещения проектируемого объекта не пересекаются с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения проектируемого объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) не предусмотрена.
Проектируемая трасса газопровода не пересекает особо охраняемых природных территорий. Объекты культурного наследия в границах территории размещения линейного объекта отсутствуют. В границах разработки проектной документации не предусмотрена организация элементов вертикальной планировки, строительство объектов улично-дорожной сети. Таким образом, в составе графической части материалов по обоснованию проектной документации «Схема границ территорий объектов культурного наследия», «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта», «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д)» не разрабатывались.
Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ 

5.1. Информация о необходимости установления (изменения) красных линий
В соответствии  с пп. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ (далее ГрК РФ) под красными линиями понимаются линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

В свою очередь, к территории общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары (пп. 12 ст. 1 ГрК РФ). 

 Красные линии определяются не только на основании норм ГрК РФ, но и на основании Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 N 18-30.

 В силу п. 3.4 данной Инструкции красные линии обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, участвующих в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений. Кроме того, соблюдение красных линий обязательно при межевании и инвентаризации застроенных или подлежащих застройке земель в границах города или другого поселения, при оформлении документов гражданами и юридическими лицами на право собственности, владения, пользования и распоряжения земельными участками и другими объектами недвижимости. 

Исходя из вышеизложенного, так как проектируемый объект расположен на землях сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства установление красных линий считается не целесообразным и разработка «Чертежа красных линий» в составе проектной документации не предусмотрена. 

5.2. Обоснование размеров полосы отвода (на период строительства)
Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого объекта водоснабжения определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов грунта. 
Для расчета полосы временного отвода земель под строительство объекта водоснабжения использована следующая литература:

- СНиП 12-01-2004. «Организация строительства»;
- СНиП 23-01-99. «Строительная климатология»;

- СНиП 3.02.01-87. «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции»;
- С.П. Епифанов, В.М. Казаринова, И.А. Онуфриева «Машины для земляных работ. Справочное пособие».
К землям, отводимым во временное использование, относятся земли отведенные на период строительства оросительной системы.
Проектируемый линейный объект предназначен для установления оросительных систем, обеспечивающих полив сельскохозяйственных земель.
Оросительная сеть состоит из магистрального канала (трубопровода, лотка), его ветвей, распределителей различных порядков и оросителей. Оросители являются низшим звеном сети, подающим воду к дожде- вальным (поливным) машинам, дождевальным аппаратам и поливным устройствам (поливным трубопроводам, лоткам, шлангам).

Строительная планировка земель должна обеспечивать: - равномерное увлажнение почвы при поливе и сокращение потерь воды на фильтрацию в подпочвенные слои; - ускорение отвода поверхностных, почвенных и подземных вод при осушении; - обеспечение условий механизации полива и обработки сельскохозяйственных культур.

Во временное пользование отводятся земли под строительство оросительной системы  (подземной). 

Ширина полосы отвода земли во временное использование (на момент строительства оросительной системы) составляет :

- по основной трассе водопровода – 10.0 м
Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и  съездам и временным дорогам. Срок использования дорог для объезда составит не более 14 дней с момента начала строительных работ.
5.3. Обоснование и описание охранных зон, публичных сервитутов, которые необходимо установить для обеспечения строительства и эксплуатации линейного объекта
Охранная зона – территория с особым режимом землепользования, природопользования, выделяется вокруг особо ценных природных объектов исторического, культурного назначения, гидрометеорологических станций в целях их охраны и защиты от неблагоприятного антропогенного воздействия, а также охранная зона выделяется вдоль ЛЭП, магистральных трубопроводов для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключение возможных повреждений.

При проектировании и строительстве оросительных систем и сооружений необходимо соблюдать следующие требования: 

- размещать оросительные системы и сооружения с учетом экологической значимости природных объектов осваиваемого района; 

- предусматривать повторное использование сбросных и дренажных вод; 

- создавать специальные инженерные сооружения или устройства и проводить необходимые мероприятия.  

Состав и тип природоохранных мероприятий, сооружений и устройств, следует назначать на основе данных, характеризующих современное и прогнозируемое состояние (по физическим, химическим, биологическим показателям) природных объектов в увязке с типом, параметрами, режимом работы оросительной системы и сооружений. 

Рекультивацию и благоустройство территорий, нарушенных при создании оросительных систем и сооружений, надлежит разрабатывать с учетом требований разделов 5-6 ГОСТ 17.5.3.04 и разделов 1-4 ГОСТ 17.5.3.05.


Данным проектом не предусматривается проектирование  вдоль трассы проектируемой оросительной системы установление охранной  зоны, так как отсутствуют нормативные документы   регламентирующие ширину охранной зоны для искусственных объектов водоснабжения (оросительных систем).
В границах разработки проекта планировки и межевания территории зон действия публичных сервитутов не установлено. Установление публичных сервитутов, изъятие или резервирование земельных участков в целях строительства объекта 
5.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
В рамках данной проектной документации установление границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не предусматривается. В составе графической части проектной документации «Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащих переносу из зон планируемого размещения линейных объектов» не предусмотрен.
5.5 Обоснование определения параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, в составе проектной документации не устанавливаются.
Раздел 6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ.
Проектируемый линейный объект предназначен для установления оросительных систем, обеспечивающих полив сельскохозяйственных земель.
В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на проектируемой территории следует отнести:

-
техногенные - опасности на транспорте и взрыво- и пожароопасность;

-
природные - агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

-
биолого-социальные - вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально-обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололёдом.

Наибольшую опасность для населения и окружающей среды представляют техногенные аварии и катастрофы.

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.

Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы.

Особую опасность для района представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

Основные причины возникновения крупных аварий и катастроф:

—
недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в энергетике, на транспорте и в промышленности, включая производства промышленного риска;

—
низкое качество установленного оборудования, строительно-монтажных и ремонтных работ, низкий уровень эксплуатации энергетических объектов;

—
нерациональное размещение производительных сил, приведшее к концентрации производств повышенного риска на небольших площадях вблизи от крупных населенных пунктов.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают не только в силу нарушения технологического процесса производства, но и в значительной мере под влиянием целого ряда природных процессов, которые и определяют степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Территориальная распространенность техногенных аварий и катастроф, также в значительной мере не случайна и имеет четко выраженную закономерность, что связано с комплексом природных условий.

При производстве работ необходимо выполнять требования «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». 

Средства пожаротушения и пожарных сигналов должны быть в исправном состоянии. 

Специальных требований по мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям заинтересованными организациями не выдвинуто. 
Рекультивация земель подразумевает два этапа: технический и биологический. Техническая рекультивация почвы проводится в составе общего комплекса работ и осуществляется силами строительно-монтажной организации до сдачи объекта в эксплуатацию. Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почв.

Рекультивация земель должна обеспечить возможность после окончания всех работ снова использовать площади, на которых они производились, для нужд сельского хозяйства.
Воздействие планируемых проектных решений на состояние земельных и почвенных ресурсов выражается, прежде всего, в: 

• механическом нарушении земель, почвенного слоя и растительного покрова территории, связанном с работой большегрузной гусеничной и колесной техники; 

• нарушении естественных геологических условий территории; 

• возможном химическом загрязнении утечками ГСМ, отходами и строительным мусором; 

• изменении условий поверхностного стока в результате планировочных работ. 

Основными видами нарушения почв при механическом воздействии являются: уплотнение, снятие плодородного слоя почвы, нарушение стратификации почвенных горизонтов, изменение рельефа земной поверхности. Следствием нарушением почвенного покрова является: 

• возникновение антропогенных типов ландшафтов и новых биологических сообществ; 

• изменение условий поверхностного и грунтового стока, приводящее к подтоплению или осушению участков и смене растительности;

 • нарушение почвенно-растительного покрова в пределах площади отвода земель; 

• загрязнение почвенно-растительного покрова. 

К числу потенциальных химических загрязнителей почвогрунтов относятся промышленные и бытовые отходы, образующиеся в процессе строительства, а также продукты сгорания топлива при эксплуатации спецтехники.

Для исключения загрязнения ландшафтной среды и активизации геологических и инженерно-геологических процессов, в целях экологической безопасности проектом предусмотрена обязательная рекультивация нарушенных земель при производстве строительных работ. Восстановлению (рекультивации) подлежат нарушенные земли, передаваемые во временное пользование на период производства работ. 

Рекультивация полосы краткосрочного земельного отвода проводится в течение года по окончании строительства запроектированных объектов. 

Цель проводимых работ по рекультивации - подготовка земель для дальнейшего использования в лесном хозяйстве, создание живого напочвенного покрова на минеральных грунтах, защита земель от ветровой и водной (атмосферные осадки, талые воды) эрозии. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83*, работы по рекультивации осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический. 

Основной целью технического этапа является создание рекультивационного слоя почвы со свойствами, благоприятными для биологической рекультивации. 

Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление плодородия нарушенных земель - превращение рекультивационного слоя почвы в плодородный слой, обладающий благоприятными для роста растений физическими и химическими свойствами. Согласно требованиям Земельного кодекса РФ и ГОСТ 17.4.3.02-85 перед началом работ следует производить снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы на землях всех категорий. Целесообразность снятия плодородного, потенциально-плодородного слоев почвы и их смеси устанавливают в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного региона. 

Растительный слой должен быть снят и размещен в отдельный отвал, используемый в дальнейшем для благоустройства.

Формирование отвала получается при снятии верхнего слоя почвы в его основании. При этом желательно снимать не только гумусовую часть верхнего слоя растительного грунта, но и подстилающий, пронизанный корнями растений слой грунта, представляющий собой важный и ценный материал для последующей рекультивации. Согласно требованиям к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ (ГОСТ 17.4.3.02-85) плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, должен быть сложен в бурты. Бурты располагаются с краю площадки. После завершения строительных работ производится возвращение ранее снятого плодородного слоя почвы. 

Техническая рекультивация включает следующие мероприятия: 

• снятие и складирование почвенно-растительного слоя; 

• возвращение ранее снятого почвенно-растительного слоя; 

• планировку территорий; 

• уборку мусора, материалов, а также всех загрязнителей территорий. 

Целью технической рекультивации является приведение земель в состояние, пригодное для последующего проведения биологического этапа рекультивации. 

Биологическая рекультивация является завершающим этапом и проводится для снижения и предотвращения последствий техногенных нарушений. Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы для целей восстановления естественного плодородия почв. Основная цель биологической рекультивации - создание вторичной экосистемы. При сельскохозяйственном направлении создается устойчивый травяной покров методом посева многолетних трав. Биологический этап рекультивации заключается в подготовке почвы, внесении удобрений, подборе трав и травосмесей, посеве трав, уходе за посевами. 

Данные работы необходимо проводить только в теплое время года после схода снежного покрова. Настоящим проектом предусмотрено создание растительного покрова путем внесения минеральных удобрений и посева смеси трав после проведения работ на территории, отводимой на период строительства под размещение временных объектов и проездов.

  Настоящим проектом на биологическом этапе предусмотрены следующие работы: 

• мелкая вспашка; 

• дискование; 

• внесение минеральных удобрений; 

• боронование поверхности; 

• посев смеси семян трав в предварительно сформированный рекультивационный слой грунта; 

• прикатывание почвы после посева. 

 Выполнение работ по биологической рекультивации осуществляет землепользователь за счет средств, заложенных в сводном сметном расчете.

 В целом при выполнении требований проекта экологическое равновесие природного комплекса в пределах рассматриваемых объектов нарушено не будет. 

Проект разработан с учетом требований природоохранного и земельного законодательства Российской Федерации. Рекультивация нарушенных земель по сути своей направлена на охрану окружающей среды, является природоохранным мероприятием. Вместе с тем, и при проведении природоохранных мероприятий следует свести к минимуму негативное влияние применяемых технологий, используемой техники, материалов на окружающую среду. При производстве работ технического этапа рекультивации земель с использованием техники, следует руководствоваться СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», паспорта и Руководства по эксплуатации машин, выдаваемые предприятиями - изготовителями. 

Во избежание замазучивания рекультивируемых участков, заправка техники горючим должна производиться с использованием автозаправщиков. Не допускается загрязнение почв горюче-смазочными материалами, ухудшающими их свойства. Принцип выбора способов технических средств и организации рекультивационных работ - «не навреди». 

В процессе производства предусмотренных проектом работ не будет оказано отрицательного дополнительного воздействия на природные компоненты (в том числе воды, почвы, растительность и животный мир) района работ, так как не планируется осуществления каких либо действий за пределами отводимой полосы отвода для производства работ. Передвижение транспорта и других механизмов, применяемых при рекультивации, будет осуществляться по имеющейся дорожной сети, а их временное размещение на строительных площадках. Незначительное воздействие на атмосферный воздух будет оказано за счет выхлопов при работе автотранспортной техники и механизмов. При выполнении рекультивационных работ не допускается:

• нарушение древостоя, растительного покрова и почв за пределами отведенных участков; 

• перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозионных и нежелательных криогенных процессов; 

• захламление строительными материалами, отходами и мусором, загрязнение токсичными веществами участков, отведенных под временное и постоянное пользование и прилегающих к ним территорий; 

• вылив горюче-смазочных материалов и других токсичных загрязнителей «на рельеф» и в гидрографическую сеть; 

• проезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произвольным, не установленным маршрутам. 

В целом, негативные воздействия носят кратковременный характер и будут локализованы преимущественно в полосе отвода. Воздействие на почвенный покров будет ограничиваться площадью отвода земель. Восстановление почвенного и растительного покрова на нарушенной площади может быть достигнуто за счет проведения рекультивационных работ.

В составе проекта планировки и межевания территории в целях строительства объекта: «Оросительные системы – западнее с. Красный Бор Шатковского района Нижегородской области» в разделе графической части материалов по обоснованию представлены «Схемы образуемых земельных участков, формируемых во временное пользование». Каталоги координат образуемых земельных участков представлены, как на схемах, так и в разделе «Положение о размещении линейных объектов» основной части Проекта.
